
 

 
 
 

49083, Украина, г.Днепропетровск 
ул.Собинова,1 

тел./факс: +38 (056)732-25-28 
www.altek.dp.ua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технология, дарованная миру самой природой 
 
 
 
 

Технический паспорт 
 
 

Безнапорный вакуумный солнечный 
 

коллектор 
 
 

AC - VG - 25, AC - VG - 5 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
49083, Украина, г.Днепропетровск 

ул.Собинова,1 
тел./факс: +38 (056)732-25-28 

www.altek.dp.ua 
 
 
 
 
 
 
 
 

Словарь терминов: 

 
Коллектор 

Коллектор – это центральная часть системы солнечного водонагревателя. Он собран из 

отдельных вакуумных трубок, горловиной герметично вставленных в манифолд, а 

нижним концом закрепленных на раме коллектора. С помощью селективного покрытия 

вакуумных трубок солнечная энергия поглощается и преобразовывается в тепловую и 

нагревает воду в трубке. Максимальная температура нагрева 90℃. Из-за того, что горячая 

вода легче, чем холодная, горячая вода естественным образом циркулирует к верху 

трубки, а холодная – к низу трубки. Такая циркуляция основана на разнице температур. В 

манифолд принудительно подается холодная вода, которая циркулирует вниз трубки, 

тем самым выталкивая из трубки и другого конца манифолда подогретую воду. 

Вакуумная трубка состоит из двух стеклянных колб, между которыми находится вакуум; 

такая структура трубки снижает потерю тепла. 

 
Манифолд 

Манифолд – составная часть коллектора служащая для крепления горловин вакуумных 

трубок, а также для циркуляции и отвода воды подогретой в вакуумных трубках. Для 

уменьшения потерь тепла, манифолд покрыт изолирующим слоем пенополиуретана. 

 
Изолирующий слой 

Изолирующий слой обеспечивает сохранение тепла. В настоящее время самым 

эффективным способом изоляции является пенополиуретан, который распыляют между 

внешней и внутренней стенкой коллектора, образовывая, таким образом, изоляционный 

слой толщиной 50-60мм. Даже в холодных регионах система будет нормально работать. 

Убедиться в качестве и толщине изоляционного слоя можно вытянув вакуумную трубку. 
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Характеристики системы 
 

Спецификация: 

Манифолд солнечного коллектора состоит из внутреннего водяного коллектора, 

внешнего корпуса, изолирующего слоя между ними, уплотнительных сальников для 

вакуумных трубок и присоединительных фитингов. В зависимости от типа коллектора 

манифолд крепится на раме горизонтально (AC-VG-25) или вертикально (AC-VG-50) 

 
Внутренний водяной коллектор: нержавеющая сталь SUS304-2B; толщина: 0.4мм 

 
Внешний корпус: нержавеющая сталь SUS304-2B; толщина: 0.35мм 

 
Присоединительные фитинги: нержавеющая сталь SUS304-2B; 1” НР 

 
Рама: нержавеющая сталь SUS304-2B; толщина: 0.4мм 

 
Изоляционный слой: 50мм пенополиуретан 

 
 
 
Модель 

 

 
Тип 

трубок 

 

 
Количество 

трубок 

 

 
Суммарная 

аппертурная площадь 

 

 
Масса собранной и 

заполненной водой 

поглощения (м²) системы, кг 

 
AC-VG-25 

 
D58- 

 
25 

 
2.34 

 
160 

1800 

 
AC-VG-50 

 
D58- 

 
50 

 
4.68 

 
320 

1800 
 
 
 
 
 

Требования по установке: 

Давление воды, которая подается в коллектор, не должно превышать 0.1 MПа (1 Bar 

= 1 атм). 

Будьте крайне осторожны во время транспортировки и установки трубок, чтобы 

предотвратить их повреждение. 

Устанавливайте манифолд коллектора перпендикулярно вакуумным трубкам. 

Солнечный коллектор должен быть установлен в солнечном месте, а рама должна 

быть прочно закреплена. 

Устанавливая трубки, следует использовать смазку в местах соединений (технический 

вазелин, силиконовую смазку) и очень аккуратно монтировать трубки для того, 

чтобы не повредить уплотнительное кольцо. 

Чтобы уменьшить потерю тепла при использовании системы, лучше использовать 
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2.  Порядок сборки и монтажа солнечной системы 
нагрева воды типа AC 

 
 
 

ВНИМАНИЕ!!! Приступая к сборке системы, обязательно ознакомьтесь с приведенными 
ниже рекомендациями и инструкцией завода изготовителя. 

 
 
 
 

Порядок сборки рамы системы 

- соберите раму коллектора и закрепите манифолд; 
 

- закрепите на раме опорную плоскость трубок; 
 

- соберите и прикрепите к раме опоры. 
 

Если вы все выполнили правильно, у вас получится конструкция, аналогичная 
приведенной на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5



 

 
 
 

49083, Украина, г.Днепропетровск 
ул.Собинова,1 

тел./факс: +38 (056)732-25-28 
www.altek.dp.ua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Общий вид в сборе коллектора без трубок 
 

Требования к месту установки системы 

Коллектор для нагрева воды можно устанавливать как на поверхности земли, так и 

на крыше. Место установки должно соответствовать следующим требованиям: 
 

- крыша должна выдерживать нагрузку (данные о массе коллетора в таблице тех. 
характеристик); 

 
- коллектор должна быть ориентирован строго на юг; 

 
- место установки не должно затеняться в течении дня деревьями, зданиями или 

иными техническими сооружениями; 
 

- место установки не должно иметь перепадов в горизонтальной плоскости более 
О 

5 (это могут быть и бетонное основание, и направляющие полозья, и локальные опоры 
под крепежные пятаки). 
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Пример фиксации крепежного пятака на направляющих полозьях на примере 
аналогичной системы приведен на рисунке 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Пример фиксации крепежного пятака к направляющим полозьям 
 

Порядок монтажа системы 

Монтаж трубопроводов 
 

- установите собранную раму на место установки; 
 

- посадите крепежные пятаки на анкерные болты и жестко зафиксируйте их с 
рамой; 

 
- осуществите подвод/отвод трубопроводами для холодной и подогретой воды; 

 
- осуществите теплоизоляцию всех трубопроводов; 

 
Примечание: 

 
1. В случае установки и объединения нескольких коллекторов в единую систему, 

необходимо придерживаться следующих рекомендаций: нельзя последовательно 
соединять в сумме более 100 трубок. Т.е. коллекторов AC-VG-25 не более 4 шт в ряд, а 
коллекторов AC-VG-50 не более 2 шт в ряд. 

 
2. Все резьбовые соединения фитингов необходимо производить на специальную 

паковочную ленту либо на паклю. 
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Ввод системы в эксплуатацию 
 

ВНИМАНИЕ!!! Вакуумные трубки хрупкие. Соблюдайте меры предосторожности 
при работе с ними. Сильный удар по трубке может разбить ее и причинить вам увечье. 

 
- установите трубки в соответствующие отверстия манифолда. Для этого, мыльным 

раствором намыльте полый конец трубки, оденьте уплотнительную резинку (рисунок 3а) 
и аккуратным движением, слегка проворачивая трубку, вставьте ее в посадочное место на 
глубину около 15-20 см. Затем установите на опорной плоскости трубок поддерживающий 
колпачок (рисунок 3б) и, как бы вытягивая трубку из бака, плотно посадите ее конец в 
колпачок (рисунок 3в); 

 
- таким же образом установите все оставшиеся трубки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в 

 
Рисунок 3 – Уплотнительные элементы вакуумной трубки, где 

 
а – место посадки трубки в манифолд; 

 
б – поддерживающий колпачок; 

 
в – опорная плоскость трубок и крепежный пятак. 

 
Эксплуатация 

Солнечные водонагреватели разработаны таким образом, что пользователю почти 
 

ничего не нужно делать. 
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Меры предосторожности ! 
1. Солнечный коллектор не должен находится без воды на протяжении 

 
длительного времени; 

 
2. Данный коллектор рассчитан на работу при температурах окружающего воздуха 

 
от 0*С и выше, если не принято мер по его утеплению. Но даже если такие меры приняты, 

 
мы предупреждаем Вас, что возможно повреждение вакуумных трубок в ночное время 

 
при сильном морозе вследствие замерзания воды в вакуумных трубках. 
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Комплектация систем 
 
 
 

Модель 

 
 
 
Количество 

 
 
 
Рама 

 
 
 
Крепежные 

 
 
 
Манифолд 

трубок* элементы для 
сборки рамы 

 
 
AC-VG-25 

 
1 ящ. Х 10 шт 

 
  есть 

 
  есть 

 
  есть 

 
1 ящ. Х 15 шт 

 
AC-VG-50 

 
2 ящ. Х 10 шт 

 
есть 

 
есть 

 
есть 

 
2 ящ. Х 15 шт 

 
 
 

Также все системы комплектуются паспортом системы. 
 

*Проверить качество трубок можно следующим образом: Нижняя часть трубки должна 
иметь серый цвет, если цвет белый, то трубка потеряла вакуум и не может эффективно 
выполнять функцию накопления тепла/ 
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Меры предосторожности и примечания 
 
 
 

Избегайте длительного воздействия солнечных лучей на пустую вакуумную трубку, 
 

так как без воды трубка может нагреваться до значительных температур. Если вакуумные 
 

трубки находились продолжительное время на солнце, не наливайте в них воду сразу; 
 

наполните их водой ночью или утром, когда температура трубок незначительная. 
 

Учитывайте давление воды в вашем районе: если давление высокое, приоткройте 
 

клапан подачи воды для того, чтобы снизить напор. В противном случае, может 
 

произойти разрыв манифолда, повреждение трубок и утечка воды. 
 

Перед каждым сезоном проверяйте уплотнительные кольца трубок и заменяйте 
 

силиконовые кольца по мере его износа. 
 

Не обожгитесь водой из системы AC; помните, что вода может нагреваться до 
 

температуры 95*С и более. 
 

В зимнее время старайтесь удалять оставшуюся воду из труб, чтобы избежать 
 

замерзания воды и разрушения трубок. 
 

Система не предназначена для эксплуатации в зимний период, поэтому вакуумные 
 

трубки должны быть демонтированы на период зимы. Если трубки остаются на системе, с 
 

них в обязательном порядке должна быть слита вода, а сами трубки должны быть 
 

затенены от солнечных лучей. 
 

Прочно зафиксируйте коллектор на крыше, на случай ветреной погоды. 
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Посадочные размеры систем 
При монтаже систем на горизонтальную поверхность используйте следующие чертежи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AC-VG
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Гарантия на систему 
Гарантия на коллектор - согласно прилагаемого гарантийного талона. 

 
В случае возникновения гарантийного случая вызов сервисного инженера поставщика для 
выполнения гарантийных или других работ производится по телефону (056)732-25-28 
(факсом) или на мейл dushko@alista.com.Ua в виде официального письма согласно 
установленной формы*, подписанного уполномоченным представителем покупателя. 

 
 
 
 

В гарантийный ремонт принимаются только коллектора, имеющие оригинальный 
серийный номер и логотип компании, а также заполненный соответствующим образом 
гарантийный талон. 
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Поставщик системы 
Общество с ограниченной ответственностью «Торговая Компания «Алиста» 

 
Украина, г. Днепропетровск, Ул. Собинова 1. 

 
тел./факс: +38 (056) 732-27-13 

 
сайт: http://www.altek.dp.ua 

 
 
 
 
 
 

Уполномоченное лицо поставщика 

 
 
 
 
 
 
Душко. Б.Ю. 
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